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開口部
準備

発注
チェック項目！
ドア発注時は
これを確認!

ドアが無事に届いたら
いよいよ取り付け開始!
開口部を正しく準備しよう! 

3.これは重要であるが、米国では混乱を
招く項目である。通常、開きの方向は
右手か左手、内開きか外開き（時には
反対開き）と言った表現を使うが、米
国内の地域によってその解釈が異なり、
ある地域で右手の場合、他の地域では
左手と表現する場合がある。誤って注
文しないためには、希望するドアの開
きの方向を示した図面を注文書に添え
るのがベスト。�

ドアユニットのサプライヤーは外部のト
リムも供給できる。ヘムロックあるいは
ファー製、1 x 4 のトリム材。あるいは、
特殊なドアトリムである「ブリックモー
ルド」や「シェイクモールド」など。モ
ールディングの厚みはサイディングの厚
みより厚く、サイディングをモールディ
ングに突付けにして、さらにコーキング
を施す余分の厚みが必要。�

敷居は金属製か木製があり、数種類の
ウェザーストリッピングがある。例と
しては「ブロンズ色のアルミ押し出し
加工敷居とプロンズ色圧縮スタイルの
ウェザーストリッピング」�

ドアの寸法�

ドアの厚み�

ドアの開きの方向�

ドアのモデルかスタイル�

ドア枠の幅（インチにて）�

ドア枠の樹種とスタイル�

丁番：丁番の数、寸法、素材、色を指定�

ウェザーストリップのスタイルと色�

外装トリム�

内装トリム�

敷居の種類と色�

ドアの彫り込み錠�

塗装の工場仕上�
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　ドアの取付けと
維持に関連して重

要な点は、住宅におけるドアの位
置である。外壁ドアはできる限り、
ポーチや屋根の幅広の突出し部分
の下に設け、直射日光を受けない
側に設置して、ドアの老朽化を防
ぐようにする。これらの対策が不
可能な場合は、住宅の生涯におい
て定期的にドアを仕上げが必要と
なる。米国では、雨や日光にさら
されるドアを3年毎に仕上げ直し

する事は珍しくない。�
　ドア取付けで次に重要な点は
壁に設けられる適切な開口部の
枠組みだ。正しい寸法で、必ず
垂直水平に。ドアの縦枠は3/4"( 
19 mm) で、ドアを入れたとき垂
直水平で、ドアと縦枠の隙間が
両側均等に調整できる1/4"( 6 mm) 
の隙間が必要となる。ドアの開
口部の幅には、ドアの幅に2" 
(5mm)高さに 3" (75mm) の余裕
を持たせるのだ。この寸法でド

ア枠と敷居が入り、さらに建物が
収縮してもドアのユニットには影
響を及ぼさない。しかし、各外壁
ドアは縦枠の特別寸法、敷居の厚
み、トリムの寸法などで異なるこ
とがあり、さらに、サイドライト
や欄間窓などを組み合わせる場合
は、開口部の寸法が明確でないの
で、施工者が壁の枠組みを行う前
にドアの製造会社より正確な開口
部寸法を決定してもらう必要があ
る。ドアを購入する場合、常にサ
プライヤーに正確なドア開口部の
寸法を問い合わせるのがよい。�
　ドアをプレハングする場合は、

取り付けられる壁の厚さを知らな
くてはならない。2 x 4 の壁で、
石膏ボード 1/2" (12.7mm) 、合板
の壁下地材 1/2"(12.7mm) の場合、
通常縦枠の幅は4 9/16" (116mm) 
である。同様の壁で 2 x 6 の間柱
の場合は6 9/16"(166mm) の幅とな
ります。しかし、 5/8"(16mm) 厚
の石膏ボードや、他の壁下地材、
合板などを取り付ける場合は、縦
枠の幅を慎重に計算しなくてはな
らない。通常縦枠の幅は、壁の厚
みより1/16" (1.6mm) 大きくする。�
胴縁工法のサイディングの場合は、
縦枠の幅を慎重に計るように。�


